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Standardni rFeseni

RD Markéta

vrchni stavba

- systém difuznéuzavreny

Obvodova sténa — s omitkou

Obvodova sténa v prizemi tvorena nasledujicimi materialy:

. Silikonova zuslechténa zatirana omitka Terranova - typ
Colour line, pripadné Ceresit CT74 Self clean - kategorie A,
barva dle vybéru investora (zrnitost 2)

. fasdda v jednobarevném provedeni, bez dekorativnich prvkd
. zpevnujici vrstva s armovaci tkaninou

. fasadni samozhasivy polystyren tl. 100 mm

. drevostépkova OSB deska tl. 15 mm, pripadné konstrukéni

deska Rigistabil tl. 15 mm
. drevéna konstrukce tl. 160 mm
. tepelna izolace tl. 160 mm (A 0,035)
. parotésna folie
. predsazena konstrukce tl. 60 mm
. tepelna izolace tl. 60 mm (A 0,038)
. Rigistabil tl. 12,5 mm

- kvalita povrchu dle klasifikace jakosti Q2 dle spoleCnosti
Rigips - ,Rovinnost hotovych konstrukci Q”

- svétlad vyska mistnosti 2500 mm
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Vnitrni stény v prizemi

. drevéna konstrukce tl. 100 mm
. tepelnd a zvukova izolace tl. 80 mm (A 0,037)
. oboustranné oplasténi deskou Rigistabil tl. 12,5 mm

- kvalita povrchu dle klasifikace jakosti Q2 dle spolecnosti
Rigips - ,Rovinnost hotovych konstrukci Q”

Strop v prizemi

Nosna konstrukce stropu tvorena ze shora:

. stropni nosniky
. tepelna izolace tl. 160 mm (A 0,035)
. parotésna folie

. rodt z profild UD a CD
. tepelna izolace tl. 60 mm (A 0,037)
. sadrokarton tl. 12,5 mm - protipozarni

- kvalita povrchu dle klasifikace jakosti Q2 dle spolecnosti
Rigips - ,,Rovinnost hotovych konstrukci Q”



Strecha a stresni krytina

Konstrukce strechy tvorena ze shora:

. stresni krytina plechova - Satjam Rapid
(dle prani Ize pouzit jiny typ krytiny)
0 stresni laté 40/60 mm
O kontralaté 40/60 mm vcC. podtésnéni
. hydroizolacni folie Bramac UNI 2 S Resistant

. OSB desky tl. 22 mm
) tesarska konstrukce 60/160 mm
. stfesni vylez Bramac Luminex AT

Komin

. neni obsahem standardniho reseni, dle prani je mozno dodat
sestavu s nerezovou vlozkou

Okapy a svody

. okapy a svody v systému Satjam Niagara
. destové svody zakoncéeny bez vytokovych kolen
. pocet a velikost viz. projekt


http://www.stavex.cz/standard/okapy.html

Vstupni pristresek

L

. konstrukce z KVH feziva, stresni krytina plechova - Satjam
Rapid, klempirské vyrobky - systém Satjam Niagara, podbiti
z palubek 19x121 mm, profil softline. Veskeré viditelné
drevéné prvky jsou natfeny natérem odolnym proti
povétrnostnim vlivdm (odstin dle vzorniku Classic Matt
Woodstain od spol Johnstone 's).

Drevéné oblozeni

. Stitové a okapni hrany jsou oblozeny drevem - palubky
19x121 mm, profil softline. Palubky jsou opatfeny natérem
odolnym proti povétrnostnim vlivim (odstin dle vzorniku Classic
Matt Woodstain od spol Johnstone 's).



Okna

. profil Veka softline 82 MD od spol. RI okna

. plastova s izola¢nim trojsklem Ug = 0,5 W/m?2.K

. celoobvodoveé kovani s funkci otevirani a sklapéni
. mikrosparové vétrani, trojité tésnéni

. 7 komorovy profil - ram, 7 komorovy profil - kridlo

. vnéjsi strana - barevna félie (Zlaty dub, Braun, Mahagon,
Orech, Tmavy dub, Antharzitgrau, Antharzitgrau - satin,
ostatni dekory za pfiplatek)

. vnitfni strana oken - bild

. venkovni parapety - hlinik tazeny, vnitrni - plast deceuninck

. velikost 600 x 900 mm - 2 ks v prizemi (jednokfidlé)

. velikost 1200 x 900 mm - 1 ks v prizemi (jednokridlé)

Balkonové dvere

. Veka softline 82 MD od spol. RI okna

. plastové s izola¢nim trojsklem Ug = 0,5 W/m?2.K

. celoobvodové kovani otevirani a sklapéni

. mikrosparoveé vétrani, trojité tésnéni

. 7 komorovy profil - ram, 7 komorovy profil - kridlo

. vnéjsi strana - barevna félie (Zlaty dub, Braun, Mahagon,

Orech, Tmavy dub, Antharzitgrau, Antharzitgrau - satin,
ostatni dekory za priplatek)
. vnitfni strana - bila
. venkovni parapety - hlinik tazeny, vnitrni - plast deceuninck
. velikost 1000 x 2150 mm 2 ks v prizemi
(jednokridlé s fixnim oknem 1800x2150 mm)
. velikost 1000 x 2150 mm 3 ks v prizemi
(jednokridlé s fixnim oknem 1500x2150 mm)
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Vchodové dvere

g_
?

. profil Veka softline 82 MD od spol. RI okna

. plastové, dveini vyplfi s prosklenim u pantd - klra bronz

. kovani klika - klika, Siroky stitek s prekrytim cylindrické
vlozky

. 7 komorovy profil - ram, 5 komorovy profil - kridlo

. vnéjsi strana - barevna félie (Zlaty dub, Braun, Mahagon,
Orech, Tmavy dub, Antharzitgrau, Antharzitgrau - satin,
ostatni dekory za pfiplatek)

0 vnitfni strana - bila

. rozméry 1000 x 2150 mm - 1 ks (jednokridlé)

. vypli Aneta, Dora, Ida, Jitka, Rosalie

Na prani zakaznika mozno dodat speciadlni vyplné dveri

Vnitrni dvere

. dverni kridlo od spol. Polskone v cené 4 392 K¢ bez DPH

. zaruben od spol. Polskone v cené 4 352 K¢ bez DPH
. kovani - v cené 600 K¢ bez DPH
. provedeni - oto¢né, jednokridlé - 8 ks



Elektroinstalace - kompletni montaz

VSechny vykony, které jsou nutné z hlediska pfipojovacich
podminek prislusného rozvodného zavodu nejsou obsazeny v
dodavce, jedna se o zalezitost zakaznika.

Elektro rozvadéc

on

. rozvadéc ABB U72R6

. multimedialni rozvadec - Datacom 19

. instalace podle CSN - elektro normy

. datové rozvody - kabel UTP CAT 5

. anténni rozvody - kabel COAX CB 100 F

. v dodavce neni obsazen hlavni privod (soucast dodavky
spodni stavby)

Domovni vchod

. 1 ks svételny vyvod venku

O 1 ks schodistovy vypinac - uvnitf a venku
Zadveri

. 1 ks sveételny vyvod

. 3 ks krizové spinani

. 2 ks zasuvka

Technicka mistnost

. 1 ks svételny vyvod

. 1 ks vypinac

J 2 ks zasuvka

. 1 ks ventilator Primo Base 100 A



Koupelna v prizemi

. 2 ks svételny vyvod

. 1 ks vypinac

. 1 ks dvojvypinac

. 2 ks zasuvka

. 1 ks ventilator Primo Base 100

Obyvaci pokoj

. 1 ks svételny vyvod

. 1 ks vypinac

. 1 ks krizové spinani

. 4 ks zasuvka

0 1 ks zasuvka s prepétovou ochranou
. 1 ks datova zasuvka

. 1 ks anténni zasuvka
Jidelna

. 1 ks svételny vyvod

. 1 ks vypinac

. 1 ks krizové spinani
Kuchyn

. 2 ks svételnych vyvodu
) 2 ks vypinac

. 8 ks zasuvka

LozZnice, popF. pracovna v prizemi (pocet dle PD)

0 1 ks sveételny vyvod

) 1 ks vypinac

. 4 ks zasuvka

. 1 ks zadsuvka s prepétovou ochranou

J 1 ks datova zasuvka

. 1 ks anténni zasuvka

Terasa

. 1 ks sveételny vyvod

0 1 ks schodistovy vypinac¢ - uvnitf a venku

. 1 ks zasuvky



Vyvody na svétla jsou ukon&eny lustrsvorkou dle platnych CSN
(vyvody pro bodova svétla nejsou soucasti dodavky) Ve
standardni dodavce jsou vypinacCe a zasuvky v bilém provedeni
ABB Time (na prani je mozné dodat v jiném barevném
provedeni). Revize elektroinstalace a hromosvodu jsou soucasti
standardniho feSeni. Soucasti dodavka elektroinstalace nejsou
pfivody pro pohon plotovych vrat, COV, nadrz destové vody,
rezervni vyvody (napr. pro zahradni domek, bazén). Soucasti
dodavky anténnich rozvodl je doddvka anténni tye a antény v&.
naladéni.

Hromosvod je rovnéz soucasti dodavky elektroinstalace.

Vytapéni a ohrev TUV - kompletni montaz

Ve standardni dodavce je obsazeno teplovodni podlahové
vytapéni, potrubi Concept PeXc 17x2 mm, rozvody v Cu, rozvod
chladirensky - predizolované Cu potrubi Duo 06+12, rozdélovac
WGL vé. podomitkové skriné Concept - 1 ks. Dodavka dale
obsahuje tepelné cerpadlo vzduch/voda v¢. ohfevu TUV (zasobnik
180 L). Sestava De Dietrich ALEZIO S 6 MR/E COMPACT split - 1
ks. Regulace ekvitermni.

(Pozn. Presna cena za vytapéni bude stanovena na zdakladé
projektové dokumentace vytapéni.)



Druha varianta vytapéni a ohievu vody
(kombinace podlahového elektrického vytapéni a tepelného
cerpadla vzduch/vzduch)

Vytapéni — kompletni montaz

(kombinace podlahového elektrického vytapéni a tepelného
Cerpadla vzduch/vzduch)

:E 3{,’ ggg s :

Ve standardni dodavce je obsazeno elektrické podlahové
vytapéni od spol. Raychem - odporové topné kabely. Termostaty
jsou pouzity dotykové PT740W-EI WIFI od spol. Elektroblock, diky
kterym lze regulovat kazdou mistnost samostatné i pomoci
chytrého telefonu.

Topeni, chlazeni, ohiev TUV - kompletni montaz

Tepelné Cerpadlo vzduch-vzduch od spol. Daikin, systém
Multi+. Multisplitova jednotka 4MWXM52A - 1 ks, vnitfni jednotka
Prefera FTXM20RPM12P - 1ks a FTXN25R - 2 ks. Zasobnik TUV
120 | EKHWET120BV3 Multi+. Systém je mozny ovladat pres
chytry telefon.
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Vétrani - kompletni montaz

Ve standardni dodavce je obsazen decentralni vétraci systém
s rekuperaci tepla od spol. InVENTer. V loznici je osazena
jednotka iV-Zero, v ostatnich obytnych mistnostech jsou osazeny
jednotky iV-smart*. VSechny jednotky jsou ovladany centralnim
regulatorem sMove s4.

INVENTEr”

jednoduse genialni vétrani

Sanitarni instalace — kompletni montaz

Rozvod studené a teplé vody od hlavniho uzavéru, resp. od
ohrivace az k mistu odbéru je proveden v plastu. Venkovni
odbérné misto s 3/4 ventilem a uzaviracim ventilem pro moznost
uzavreni a vypusténi v zimnim obdobi. Soucasti dodavky neni
vodomeér, ani dalSi zarizeni na Upravu tlaku a kvality vody.

Rozvod kanalizace je proveden z HT potrubi a zacCina v misté
napojeni v Urovni horni hrany zakladové desky, popr. stropu
sklepa, a konci odvétranim pres strechu pomoci odvétravaci tasky
(soucast dodavky stresni krytiny).

Vyvody jsou provedeny pro drez 1 ks, mycka 1 ks, umyvadlo 3

ks, wc 2 ks, sprchovy kout 1 ks, boiler 1 ks, pracka 1 ks, suska 1
ks
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Sanitarni objekty — pouze dodavka

Vybaveni koupelny a wc v prizemi:

* 1 ks sprchovy kout Ronal Divera D22SRB c¢vrtkruh s vanickou
Cinco W35 R (lity mramor) a Celnim panelem v cené
22 500 K¢ bez DPH

* 1 ks sprchova pakova baterie v cené 1 250 K¢ bez DPH

* 2 ks umyvadlo bilé Verona s. 60 cm vc¢. koupelnové skrinky
Naturel Verona 60x48 cm, barva bild v cené 5 400 K¢ bez DPH

* 1 ks umyvadlo bilé Jika Lyra S. 60 cm v cené 950 K¢ bez DPH

* 3 ks umyvadlova pakova baterie v cené 990 K¢ bez DPH

* 2 ks zavésné WC-Geberit/grohe, toaletni misa bila Jika Lyra
plus, sedatko duroplast v cené 7 250 K¢ bez DPH

Sanitarni objekty — montaz

vana - 1500 K¢ bez DPH, Boiler - 1200 K¢ bez DPH, sprchovy kout
- 4500 K¢ bez DPH, sprchova vani¢ka - 1000 K¢ bez DPH, baterie
- 1000 K¢ bez DPH, umyvadlo - 1000 K¢ bez DPH, umyvadlova
skfinka - 850 K¢ bez DPH, WC kombi - 1000 K¢ bez DPH, WC
Geberit - 1000 K¢ bez DPH, podezdéni vany 3 500 K¢ bez DPH
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http://www.stavex.cz/standard/sanitar.html

Vnitrni povrchové Upravy v prizemi

Dlazba: zadveri, technickd mistnost, koupelna a wc
. dodavka a pokladka (kolmo)
O v cené do 510 K¢/m?2 bez DPH

. lepeno na lepici tmel Weber Profi 1000 a sparovano dle prani
. soklovy pasek z dlazby vcetné zakoncovacich list
. montaz keram. dlazby, soklu vC. dodavky lepidla a

sparovaci hm. v cené 950 K¢ bez DPH

Obklad: koupelna do vysky stropu, wc do vysky 150 cm, dodavka
a pokladka (kolmo)

O v cené do 470 K¢/m?2 bez DPH

. lepeno na lepici tmel Weber For Fix a sparovano dle prani

. montaz keram. obkladu v¢. dodavky lepidla a sparovaci hm.
v cené 950 K¢ bez DPH

Pozn. V pfipadé vlastni dodavky obklad( a dlazeb, si zajistuje
montaz klient. Cena dodavky v¢. montaze bude odectena.
Pokladka kalibrovanych, maloformatovych a velkoformatovych
obkladd a dlazeb je predmétem samostatné kalkulace. Maloformat
je povazovany do rozméru 11 cm, velkoformat je povazovany od
rozméru 60 cm. V pripadé pouziti dlazby na obklad stén, bude za
montaz prislusenstvi Gctovana castka 200 Kc/ks.

Plovouci laminatova podlaha Eurowood: ostatni mistnosti
- v cené 383 K¢ bez DPH za m?

- podlozka tl. 3 mm v cené 31 K¢ bez DPH za m?

- soklové listy 40/18 v cené 41 K¢ bez DPH za bm

- prechodové AL listy v cené 287 K¢ bez DPH za bm

- u osténi balkdénovych dveri je pouzita plocha Al lista

Vyskovy rozdil mezi podlahovymi krytinami v jednotlivych

mistnostech mdze byt £3 mm

Dle individudlniho prani zakaznika Ize samozrejmé pouzit i jiné
podlahové krytiny napr. vinylové, drevéné plovouci podlahy,
masivni drevéné podlahy, parkety, korky apod.
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Skladba podlahy v prizemi

3
SR
N N

Skladba ze shora:
. anhydritova podlaha Anhyfast 20 MPa tl. 50 mm
. separacni Al félie
. polystyren EPS 150 tl. 100 mm

Padni prostor

* Pddni schody nejsou souéasti standardniho FeSeni, je moZné
dodat PUdni schiddky Dolle F30

* Podlaha na ptdé neni sou&asti standardniho feseni, je mozné
dodat podlahu z OSB desek tl. 12 mm

Malby
Master - bila (na prani mozno naténovat).
Uklidové prace - nejsou obsahem standardniho feseni.

Pozn.: Zména standardniho reSeni rodinného domu vyhrazena,
pokud neni snizena technicka kvalita.
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